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            Abstract
          
        

        
          본 논문에서는 전압형 PWM converter가 적용된 전기추진 함정의 LCL 필터 설계 방법을 제안한다. 전압형 PWM converter의 경우 PWM 스위칭에 의한 고조파 성분이 발생되기 때문에 고조파 규제를 만족하기 위한 적절한 필터를 설치하게 된다. 특히 스위칭 주파수가 제한되고 한정된 공간 활용 특성을 가지는 대용량 함정 시스템의 경우 고조파 필터의 부피 및 크기 그리고 손실의 최소화가 가지는 의미는 매우 크다. 본 논문에서는 최근 전기추진 함정에 적용된 1MW급 converter의 고조파 필터를 분석하고, 고조파 규제를 만족하는 범위 내에서 손실 및 설치 공간에서 유리한 개선된 LCL 필터를 제안한다.

        

        
          
            초록
          
        

        
          This paper analyzed electric propulsion ship’s harmonic filter and proposed the method of LCL filter design. In case of voltage source PWM converter, it needs harmonic filter to meet the harmonic regulation due to the PWM switching. Especially because of high power system such as naval ship is limited switching frequency, installation space and weight, proper harmonic filter design is important in terms of size and weight. In this paper, analyzed recently applied harmonic filter and proposed smaller and lighter harmonic filter with harmonic regulation.
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