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            Abstract
          
        

        
          대부분의 재래식 잠수함은 스노클 없이 보다 오랜 시간 동안 잠항하기 위해 축전 용량 증대에 노력하고 있다. 국내에서는 최근 건조 중인 장보고-III Batch-II급의 경우 축전 용량 증대를 위해 리튬전지를 탑재할 예정이다. 리튬전지는 납축전지에 비해 대용량의 에너지를 저장할 수 있고 내구성은 물론 유지보수 측면에서도 유리하지만, 액체 전해질을 사용하는 만큼 온도 변화로 인한 팽창이나 외부 충격에 의한 누액 등 전지 손상 시 위험성이 높은편이다. 본 연구는 이러한 측면에서 대량의 리튬전지를 잠수함이라는 특수하고 한정된 공간에서 안정적으로 운용할 수 있도록 안정성 설계방안과 검증 결과를 제시한다.

        

        
          
            초록
          
        

        
          Most conventional submarines are trying to increase their storage capacity to stay submerged for longer periods without a snorkel. In Korea, the Jang Bogo-III Batch-II class, which is currently under construction, will be equipped with lithium batteries to increase storage capacity. Compared to lead-acid batteries, lithium batteries can store large amounts of energy and are advantageous in terms of durability as well as maintenance. . In this respect, this study presents a safety design plan and verification results so that a large amount of lithium batteries can be stably operated in a special and limited space such as a submarine.
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